Technische Information Nr. 437

Disboxid 437 EP-Klarschicht

Transparentes 2K-Epoxidflissigharz zur Versiegelung von
abgechipsten harten EP-Bodenbeschichtungen und als CAPAROL
Deckversiegelung flr das Disboxid ArteFloor-System sowie das

Disboxid MultiColor-System flr reprasentative Innenrdume.

Produktbeschreibung

Verwendungszweck Hochglédnzende Schutzversiegelung auf harten Epoxidbeschichtungen, die farbig gestaltet bzw. in die
Farbchips eingestreut sind.
Bestandteil des Disboxid MultiColor-Systems flr reprasentative Innenrdume.
Bestandteil des Disboxid ArteFloor-Systems.

Eigenschaften W glasklar
B vergilbungsarm
W verstarkt die Farbbrillanz gestalteter Bodenbeschichtungen
W strapazierféhig und abriebfest
B rutschhemmend einstellbar

Materialbasis Niedrigviskoses 2K-Epoxidfliissigharz, A/F, total solid nach Deutscher Bauchemie.
Verpackung/GebindegréBen 10 kg Blech-Kombi-Gebinde, 25 kg Gebinde (Masse: 16,67 kg Hobbock, Harter: 8,33 kg Eimer)

Farbténe Transparent

Farbtonverdnderungen und Kreidungserscheinungen bei UV- und Witterungseinfllissen maéglich.
Organische Farbstoffe (z.B. in Kaffee, Rotwein oder Blattern) sowie verschiedene Chemikalien

(z.B. Desinfektionsmittel, Sauren u.a.) kénnen zu Farbtonveranderungen flihren. Schleifende
Beanspruchungen kénnen zum Verkratzen der Oberflache flhren. Die Funktionsféhigkeit wird dadurch
nicht beeinfluBt.

Glanzgrad Glanzend

Lagerung Kuhl, trocken, frostfrei
Originalverschlossenes Gebinde mindestens 2 Jahre lagerstabil. Bei tieferen Temperaturen den Werk-
stoff vor der Verarbeitung bei ca. 20 °C lagern.

Technische Daten M Dichte: ca. 1,1 g/cm3
M Trockenschichtdicke: ca. 95 um/100 g/m?
M Abrieb nach Taber (CS 10/1000 U/1000 g): (CS 10/1000 U/1000 g), 33 mg/30 cm?
B Pendelhérte nach Kénig: ca.175s

B Shore-Harte (A/D): ca. D 80
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Chemikalienbestandigkeit Chemikalienbesténdigkeitstabelle in Anlehnung an DIN EN ISO 2812-3:2007 bei 20 °C
7 Tage

Essigsaure 5%ig + (V)
Salzsaure 10%ig + (V)
Schwefelsaure <10%ig +(V)
Zitronensaure 10%ig +
Ammoniak 25%ig (Salmiakgeist) +
Calciumhydroxid +
Kalilauge 50%ig +
Natronlauge 50%ig +
Eisen Il Chloridlsg., gesattigt +(V)
Lysoformlsg. 2%ig +
Magnesiumchloridlsg. 35%ig +
Dest. Wasser +
Kochsalzlsg., gesattigt +
Testbenzin (Terpentin-Ersatz) +
Waschbenzin +
Heiz- u. Dieselkraftstoff +
Motorendl +
Coca-Cola +
Kaffee +
Rotwein + (V)
Skydrol (Hydraulikflissigkeit) +
Trafo-Kuhlflissigkeiten +
Zeichenerklarung: + = bestandig, V = Verfarbung

Verarbeitung

Geeignete Untergriinde Festhaftende, harte Epoxidharzbeschichtungen und -beldge, die auf mineralischen Untergriinden
verlegt sind. .
Der Untergrund muB trocken, tragféhig, formstabil, fest, frei von losen Teilen, Staub, Olen, Fetten,
Gummiabrieb und sonstigen trennend wirkenden Substanzen sein.

Untergrundvorbereitung Untergrund durch geeignete MaBnahmen wie z.B. griindliches Abkehren (insbesondere bei
abgechipsten Flachen) so vorbereiten, daB er die aufgefiihrten Anforderungen erfillt.
Altbeschichtungen anschleifen. Neu aufgetragene Reaktionsharz-Beschichtungen am néchsten Tag
versiegeln.
Bei langeren Wartezeiten muB die Beschichtung leicht, mit feiner Kérnung, angeschliffen werden. Bei
niedrigen Temperaturen kann entsprechend langer gewartet werden.

Materialzubereitung Harter der Grundmasse zugeben und mit langsam laufendem Ruhrwerk (max. 400 U/min.) intensiv
mischen bis eine schlierenfreie Masse entsteht. In ein anderes Gefa umfiillen und nochmals
grundlich mischen.

Hinweis: Je nach Verwendungszweck kann das angemischte Material mit Disbocolor 499 Verdiinner
verdiinnt werden. Die Verwendung anderer Verdiinner kann zu Oberflachenstérungen fiihren.

Mischungsverhéltnis Grundmasse : Harter = 2 : 1 Gewichtsteile

Auftragsverfahren Je nach Anwendung mit kurz- oder mittelfloriger Walze bzw. mit Hartgummi-Zahnrakel.

Hinweis: Bei der Applikation mit einer Zahnrakel fihrt die gewéahlte Dreieckszahnung nicht
automatisch zur Einhaltung der vorgegebenen Verbrauchswerte.
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Beschichtungsaufbau

Verbrauch

Verarbeitbarkeitsdauer

Verarbeitungsbedingungen

Trocknung/Trockenzeit

Werkzeugreinigung

Deckversiegelung
Fur das Disboxid ArteFloor-System und das Disboxid MultiColor-System fur reprasentative
Innenrdume siehe jeweiliges Systemmerkblatt.

Glatte Versiegelung
Der angemischten Disboxid 437 EP-Klarschicht bis max. 3 % Disbocolor 499 Verdlnner zugeben. Das
verdiinnte Material mit einer mittelflorigen Walze gleichmaBig auftragen.

Rutschhemmende Versiegelung

Beim Einsatz auf Disboxid ArteFloor-System:
Disboxid 437 EP-Klarschicht, 100 Gew.-%
Disbon 947 SlideStop Rough (R 10), 10 Gew.-%
Disbocolor 499 Verdunner, 10 Gew.-%

und bei Einsatz auf glatten, abgechipsten Beschichtungen:

Disboxid 437 EP-Klarschicht, 100 Gew.-%

Disbon 947 SlideStop Rough (R 10), 30 Gew.-%

oder

Disboxid 437 EP-Klarschicht, 100 Gew.-%

Disbon 947 SlideStop Medium (R 9), 30 Gew.-%

gleichméaBig mit PE-Gléatter Gber Korn auftragen. AnschlieBend mit grober Moltoprenwalze (Poren-@ 5
mm) im Kreuzgang abrollen. Hierzu kann die Flache mit Nagelschuhen begangen werden. Bei
langeren Standzeiten Material zwischendurch aufrihren.

Versiegelung
Disboxid MultiColor-System fiir Innenrdume:  ca. 800 g/m?
Disboxid ArteFloor-System: ca. 800 g/m?

Glatte Versiegelung ca. 300400 g/m?
+ Disbocolor 499, max. 9—-12 ml/m?2

Rutschhemmende Versiegelung (R 10)

— auf ArteFloor-System: ca. 150 g/m?
+ Disbon 947 SlideStop Rough (R10), ca. 15 g/m?
+ Disbocolor 499, ca. 15 ml/m?2

— auf glatten, abgechipsten Beschichtungen:  ca. 150 g/m?2
+ Disbon 947 SlideStop Rough (R10)
0. Disbon 947 SlideStop Medium (R9), ca. 45 g/m?2

Exakte Verbrauchswerte durch Musterlegung am Objekt ermitteln.

Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit ca. 45 Minuten.
Hoéhere Temperaturen verkurzen, niedrigere verlangern die Topfzeit.

Werkstoff-, Umluft- und Untergrundtemperatur:

Mind. 10 °C, max. 30 °C

Die relative Luftfeuchtigkeit darf 80 % nicht Uberschreiten. Die Untergrundtemperatur sollte immer
mindestens 3 °C Uber der Taupunkttemperatur liegen.

Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit nach ca. 24 Stunden begehbar, nach ca. 3 Tagen
mechanisch belastbar, nach ca. 7 Tagen vollig ausgehértet. Bei niedrigen Temperaturen entsprechend
langer.

Wéhrend des Aushartungsprozesses (ca. 24 Std. bei 20 °C) aufgetragenes Material vor Feuchtigkeit
schilitzen, da sonst Oberflachenstérungen und Haftungsminderungen auftreten kdnnen.

Sofort nach Gebrauch und bei langeren Arbeitsunterbrechungen mit Disboxid 419 Verdinner.

Gutachten

Reinigung und Pflege

B 1-1132: Prifung der Rutschhemmung R9
Berufsgenossenschaftliches Institut, St. Augustin

B 1-1133: Prifung der Rutschhemmung R10
Berufsgenossenschaftliches Institut, St. Augustin

Das anspruchsvolle Aussehen der Oberflache setzt eine regelméBige Reinigung und Pflege voraus.
Zur Werterhaltung der Beschichtungsoberflachen sind unter Stuhl- und Tischbeinen Filzgleiter
anzubringen. Mébel und andere Einrichtungsgegenstande sind vorsichtig einzubringen, um Kratzer
und StoBecken zu vermeiden, keinesfalls auf der Flache verschieben, sondern anheben.

Bei Verwendung von Stiihlen mit Laufrollen (z.B. Birostihle) nur weiche Rollen verwenden.
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Zur Vermeidung von Sand- und Schmutzeintrag sind Schmutzldufer im Eingangsbereich auszulegen.
Je nach Belastung missen z.B. im gewerblichen Bereich 1-2 Grundreinigungen im Jahr mit
anschlieBender Versiegelung durchgefiihrt werden, um die ansprechende Oberflache zu erhalten. Da-
zwischen muB in regelmaBigen Abstanden die versiegelte Flache mit einem Wischpflegemittel
gereinigt werden. Stumpf gewordene Versiegelungen kdnnen evil. aufpoliert werden. Dadurch lassen
sich die Zeitrdume bis zu einer erneuten Grundreinigung deutlich verlangern.

Da nicht alle handelsublichen Reinigungsverfahren bzw. Bodenpflegemittel fur die
Beschichtungsoberflache geeignet sind, empfiehlt sich in jedem Fall die Behandlung einer Teilflache
als Muster auszufihren. Auf die fertige Beschichtung sollte vor der ersten Nutzung eine geeignete
Pflege-Versiegelung (z.B. Pflegedispersion B 250 der Fa. TANA-Chemie GmbH, Mainz) aufgetragen
werden. Haftungsprobleme mit anderen Pflege-Versiegelungen auf der neuen Beschichtung sind
maoglich. Eine Probeversiegelung ist anzuraten.

Fur die Grundreinigung eignet sich z.B. der Grundreiniger GR 10 der Fa. TANA-Chemie GmbH, Mainz.
Die Unterhaltsreinigung wird mit einem geeigneten Wischpflegemittel ausgefiihrt. Die Allgemeinen
Reinigungshinweise und Pflegeempfehlungen fur Disbon-FuBbdden sind zu beachten. Die
produktspezifischen Pflegeempfehlungen sind beim Caparol KundenServiceCenter erhéltlich.

Gefahrenhinweise/ Nur fur gewerbliche Verarbeitung bestimmtes Produkt.
Sicherheitsratschlage
(Stand bei Drucklegung) Masse: Reizt die Augen und die Haut. Sensibilisierung durch Hautkontakt mdglich.
Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
BerUhrung mit der Haut vermeiden. Bei Berlihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser
abspuilen und Arzt konsultieren. Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und
Seife.
Nicht in die Kanalisation/Gewasser und Erdreich gelangen lassen.
Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
Enthalt epoxidhaltige Verbindungen. Hinweise des Herstellers (im Sicherheitsdatenblatt) beachten.

Harter: Gesundheitsschadlich beim Einatmen, Verschlucken und Beriihrung mit der Haut. Verursacht
schwere Veratzungen. Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben. Dampf/
Aerosol nicht einatmen.

Unter Verschluss und fir Kinder unzuganglich aufbewahren.

Bei Berthrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspulen und Arzt konsultieren. Bei Berth-
rung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nicht in die Kanalisation/Gewasser oder ins Erdreich gelangen lassen.

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn mdéglich Gebindeetikett vorzeigen).

Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste: Grundmasse mit Harter aushéarten
lassen und als Farbabfélle entsorgen.

EU-Grenzwert fir den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/j): 550 g/l (2007)/500 g/l (2010). Dieses Produkt enthalt max. 200 g/l VOC.
Giscode RE 1

Nahere Angaben Siehe Sicherheitsdatenblatter.
Bei der Verarbeitung des Materials sind die Disbon Bautenschutz-Verarbeitungshinweise zu beachten.

CE-Kennzeichung Die DIN EN 13813 “Estrichmdrtel, Estrichmassen und Estriche — Estrichmértel und Estrichmassen —
Eigenschaften und Anforderungen® (Januar 2003) legt Anforderungen an Estrichmortel fest, die fir
FuBbodenkonstruktionen in Innenrdumen eingesetzt werden. Kunstharzbeschichtungen und
-versiegelungen werden auch von dieser Norm erfasst.

Produkte, die der 0. g. Norm entsprechen, sind mit dem CE-Kennzeichen zu versehen.

Technische Beratung Alle in der Praxis vorkommenden Untergriinde und deren Bearbeitung kénnen in dieser Druckschrift
nicht abgehandelt werden.
Sollen Untergriinde bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgefihrt sind, ist
es erforderlich, mit uns oder unseren AuBendienstmitarbeitern Ricksprache zu halten. Wir sind gerne
bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.

KundenServiceCenter Tel.:06154/7117 10
Fax: 06154 /7117 11
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de
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